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Valaisimien integrointi muurikiviaitoihin ja tuki-
muureihin on puutarhasisustamisen megatrendi. 
Muuriin upotettavilla led -muurivalaisimilla luot 
pihapiiriin ja kulkuväylille selkeän ja energiatalo-
udellisen valaistuskokonaisuuden. Muurivalaisimia 
voidaan käyttää muurikiviaidoissa, tukimuureissa 
sekä portaiden ja istutusaltaiden valaistuksessa. 
Käyttämällä lisävarusteena toimitettavaa takalevyä, 
valaisimet soveltuvat myös kaksipuolisiin aitaraken-
teisiin.  

Energiatehokkuutta ja  
asennuksen helppoutta

Luminum muurivalaisimet toimitetaan pitkäikäisellä 
ja energiatehokkaalla led valonlähteellä. Valaisi-
messa voidaan käyttää max 5W tehoista led valon-
lähdettä. 

Asennuksen kivimuuriin tekee helpoksi se, että 
se soveltuu useimpien muurikivien tilalle suoraan 
asennettavaksi vastaavan kokoisen kiven tilalle. 
Valaisimet soveltuvat 100 mm korkeiden muurikivi-
en tilalle.

Muurivalaisimien käyttökustannukset ovat pienet. 
Valaisinten etuna on energiatehokkuus, alhainen 
lämmöntuotto ja led-valaisimina ne syttyvät heti 
täyteen valaistustehoonsa ulkolämpötilasta riippu-
matta.

Valaisimilla luot tunnelmaa pihallesi ja teet kulku-
reiteistä turvallisia. Muurin sisällä olevat valaisimet 
eivät hankaloita pihan hoitoa kesällä eikä talvella. 
Luminum muurivalaisimet soveltuvat julkiseen ja 
yksityiseen rakentamiseen. 

Rakenne
• runko: ABS muovi harmaa
• kupu: kirkas, prisma-akryylimuovi tai polykarbonaatti
• kehys: ruostumaton teräs tai pulverimaalattu sinkitty teräs
• luomen sisäheijastin: sinkitty teräs
• muurivalaisimen takalevy: sinkitty teräs 
• toimii verkkovirralla ilman muuntajaa
• IP44
• paino 0,5 kg

Asennus
• upotetaan muuriin suoraan vastaavan kokoisen muurikiven 

tilalle, valaisin korvaa yhden muurikiven, h 100 mm
• upotetaan muuriin, muurista leikataan kivityökaluilla  

tarvittava osa pois

Kytkentä
• kytkentärima valaisimen sisällä rungossa, 3 x 1,5 mm2

• ketjutettava, rungon takaosassa murtoaihiot ketjutusta varten

Muurivalaisimet

MURAL 
muurivalaisimet
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99 50

Edestä

Sivusta

107

88 10794

Valonlähdevaihtoehdot
• LED GU10 4W 2700K 230lm
• LED GU10 4,5W 3000K 350lm
• LED GU10 3W 3000K 190lm
• LED GU10 5W 3000K 320lm
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LUMV01M 
musta

LUMV01RST
ruostumaton teräs

LUMV01RSTR
ruostumaton teräs

LUMV01MR
musta

LUMV01ML
musta

170

149

190

99 50

Edestä

Sivusta

107

88 10794

170

149

190

99 50

Edestä

Sivusta

107

88 10794

170

149

190

99 50

Edestä

Sivusta

107

88 10794

LUMV01RSTL
ruostumaton teräs

220-240V 50-60Hz  
GU10 LED max 5W

3x1,5mm2

MURAL 
muurivalaisimet

LUMVTL
muurivalaisimen takalevy

178 mm

48 mm
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SÄHKÖNUMERO TYYPPI TUOTE VÄRI TEHO

41 169 01 LUMV01M Mural musta LED GU10 max 5W

41 169 00 LUMV01RST Mural ruostumaton teräs LED GU10 max 5W

45 147 04 LUMV01ML Mural luomi musta LED GU10 max 5W

45 147 05 LUMV01RSTL Mural luomi ruostumaton teräs LED GU10 max 5W

45 147 01 LUMV01MR Mural lamelli musta LED GU10 max 5W

45 147 00 LUMV01RSTR Mural lamelli ruostumaton teräs LED GU10 max 5W

LUMVTL Muurivalaisimen takalevy sinkitty teräs

Oikeudet muutoksiin pidätetään. Lu
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