Luminum® LU10001P

Asennus- ja kayttoohjeet
Pollarimaatuki pollarivalaisimelle

LU10001P pollari maatuki ISO
6430051310508

Maatuki soveltuu pollarivalaisimelle:
* pollarivalaisimen alalaipan halkaisija 80mm — max @200mm
« pollarivalaisimen korkeus n. 1m

Pollarimaatuella voidaan perustaa ruuvikiinnitteinen pylvasvalaisin maahan. Pollarivalaisin kiinnitetdén
ruuvilla alalaipasta maatuen ylélevyyn. Valaisimen alalaipassa olevien kiinnitysreikien kohdalle porataan
vastaavat reidt maatuen yldlevyyn. Valaisin kiinnitetdan ruuveilla maatuen ylélevyyn.

. Kaiva sahkokaapeleille riittavan syva kaivanto seka valaisimen paikkaan
maatuen syvyinen kuoppa pollarimaatuelle.

. Poraa maatuen ylalaippaan pollarivalaisimelle sopivat kiinnitysreiat.

. Pujota sahkokaapeli maatuen alapuolisesta reiasta lapi valaisimelle.

. Tee tarvittavat kytkennat ja asennukset valaisimeen.

. Kiinnita laipallinen pollarivalaisin ruuveilla kiinni valaisimen alalaipasta
pollarimaatuen ylalevyyn.

. Upota pollarimaatuki kuoppaan niin, ettda maatuen ylapinta jaa maanpinnan
korkeudelle ja tdyta maatuen kuoppa maa-aineksella tai sepelilla.

. Tiivistd maa tarvittaessa vedella maatuen ymparille.

Maatuen kasausohje

—

Paina maatuen rungon
osat yhteen.

—>

Kierra paatykiekot maatuen rungon molempiin

paihin niin, etta paatykiekkojen kennomainen Asennusvalmis
puoli tulee maatuen runkoa kohti. maatuki.
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