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KOLIBRI
LED-valaisin

Kolibri on monikäyttöinen uuden ajan LED-valaisin. Kolibri 
valaisee alaspäin, antaen kaunista lämmintä valoa. 

Useat asennuskohteet - 4 in 1
Kolibri valaisimen asentaminen eri asennuspaikkoihin on 
helppoa ja vaivatonta. Kolibri toimii erinomaisesti seinä-
valaisimena. Lisävarusteena myytävät numerovaloalustat 
mahdollistavat valaisimen käytön myös numerovalaisimena. 
Kolibrivalaisimen lisävarusteena myytävän takaraudan 
ansiosta valaisin soveltuu asennettavaksi myös muuriin tai 
kaiteen päällyslautaan.

Kolibri toimitetaan GU9-kantaisella LED-valonlähteillä 2700K 
= lämmin valkoinen. Kolibri valonlähteiden lukumäärällä 
voit säädellä valaistuksen lopputulosta. Valaisimiin voidaan 
asentaa 1- 2 valonlähdettä.

SÄHKÖNUMERO         TYYPPI                          TUOTE                    VÄRI                                      TEHO W LED           MITAT mm S x L x K    

41 169 03 LUK2M Kolibri seinävalaisin musta 2 x 2W GU9 180 lm 37 x 155 x 85

41 169 04 LUK2V Kolibri seinävalaisin valkoinen 2 x 2W GU9 180 lm 37 x 155 x 85

41 169 05 LUK2H Kolibri seinävalaisin harmaa 2 x 2W GU9 180 lm 37 x 155 x 85

41 169 06 LUK1M Kolibri seinävalaisin musta 1 x 2W GU9 180 lm 37 x 155 x 85

41 169 07 LUK1V Kolibri seinävalaisin valkoinen 1 x 2W GU9 180 lm 37 x 155 x 85

41 169 08 LUK1H Kolibri seinävalaisin harmaa 1 x 2W GU9 180 lm 37 x 155 x 85

UUTUUS

Rakenne
• runko ja häikäisysuoja: ABS-muovi
• IP43
• 0,1kg
• valonlähde LED GU9 2W 2700K 1-2 kpl sisältyy valaisimen toimitukseen
• toimii verkkovirralla ilman muuntajaa

Asennus
• seinäpintaan, kaksi kiinnitysreikää 125 mm jaolla
• numerovaloalustaan 
• muuriin LUTR2 takaraudalla
• kaiteen päällyslautaan LUTR2 takaraudalla

Kytkentä
• kytkentärima 1-2 kpl 3 x 1,5 mm2

Mitat
• korkeus 85 mm
• leveys 155 mm
• syvyys 37 mm

Värivaihtoehdot
• valkoinen
• musta
• vaalean harmaa

220-240V 50-60Hz  
GU9 max 2 x 2W LED

3x1,5mm2

Kolibri vaalean harmaa

Kolibri musta

Kolibri valkoinen

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

IP43

Lisävarusteet
• LUTR2 takarauta kaide-  

ja muuriasennukseen
• numerovaloalustat:  

LUNVA1M 
LUNVA1V 
LUNVA1ANODH 
LUNVA2KI 
LUNVA2V
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KOLIBRI
takarauta

KOLIBRI
numerovaloalusta

Kolibri valaisimeen lisävarusteena myytävän takaraudan 
ansiosta valaisin soveltuu asennettavaksi muurin tai kaiteen 
päällyslautaan. Takarauta kiinnitetään kahdella ruuvilla valaisi-
men rungon takaosaan. Takaraudan kätisyys on vaihdettavissa.

Kolibri valaisimeen lisävarusteena myytävän numerovalualustan 
ansiosta valaisinta voidaan käyttää numerovalaisimena. 

Numerovaloalustan materiaalivaihtoehdot ovat sinkitty teräs: 
maalattu musta tai valkoinen sekä akryyli ja anodisoitu alumiini.

SÄHKÖNUMERO         TYYPPI                          TUOTE                                     VÄRI / MATERIAALI                     MITAT mm S x L x K    

LUNVA1M Kolibri numerovaloalusta musta / sinkitty teräs 15 x 230 x 250

LUNVA1V Kolibri numerovaloalusta valkoinen / sinkitty teräs 15 x 230 x 250

LUNVA1ANODH Kolibri numerovaloalusta rst / anodisoitu alumiini 15 x 230 x 250

LUNVA2KI Kolibri numerovaloalusta kirkas / akryyli 5 x 230 x 250

LUNVA2V Kolibri numerovaloalusta valkoinen / akryyli 5 x 230 x 250

SÄHKÖNUMERO         TYYPPI                          TUOTE                                 MITAT mm S x L x K    

LUTR2 Kolibri takarauta 12/60 x 148 x 12/60

UUTUUS

UUTUUS

Rakenne
• sinkitty teräs

Asennus
• Kolibri valaisimen kanssa muuriin
• Kolibri valaisimen kanssa kaiteen päällyslautaan

Mitat
• korkeus 12 mm tai 60mm
• leveys 148 mm
• syvyys 12 mm tai 60mm

Oikeudet muutoksiin pidätetään. Lu
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