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POINT
pylväspistorasia

Pylväsrakenteeseen kiinnitettävä  
Luminum® Point pylväspistorasia tuo 
sähkön pihamaalle siististi ja vaivattomas-
ti. Point pylväspistorasia tarjoaa kätevän 
mahdollisuuden tuoda sähkö puutarhan 
työkaluille, laitteille tai esim. puutarhan 
valosarjoille. 

Point pistorasiayksikkö asennetaan pylvään 
ja valaisimen väliin. 

Point pylväspistorasiayksikkö soveltuu käy-
tettäväksi 38 mm ja 50 mm halkaisijaltaan 
oleviin pylväisiin ja valaisimiin. Point pisto-
rasia voidaan asentaa myös jälkiasennukse-
na jo olemassa oleviin pylväsvalaisimiin. 

Rakenne
• pistorasiasovitteen runko ABS muovi

SÄHKÖ-
NUMERO

TYYPPI TUOTE KORKEUS LEVEYS SYVYYS VÄRI

34 155 18 PR1M/N Point pistorasiayksikkö yhdellä pistorasialla 170 mm 75 mm 100 mm musta

34 155 19 PR1H/N Point pistorasiayksikkö yhdellä pistorasialla 170 mm 75 mm 100 mm harmaa

Asennus ja tekniset tiedot

LUPR01, LUPR01H
• pylvään ja valaisimen väliin
• Ø38 mm – 50,8mm pylvääseen,  

yläsovitteet 38 – 50,8mm
• pylväspistorasiaa LUPR01 voidaan käyttää 

valaisimen kanssa, joiden kannan asennusmitta  
on  38 – 50,8mm

• schukopistorasia turvasuluin 16A läpällinen 
musta/harmaa

• IP44 16A 220–250V 50–60Hz 2P+   
1,5 – 2,5mm2

ø 38mm ø 50,8mm

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Lu
m

in
um

_1
0_

20
17

PR1M/N

PR1M/N PR1H/N



 LUMINUM OY  •  Ratastie 5, 03100 NUMMELA  •  044 588 5021  •  www.luminum.fi

PR1PH/N_ALU PR2PM/N_ALU 

SÄHKÖ 
NUMERO

TYYPPI TUOTE KORKEUS LEVEYS SYVYYS VÄRI

34 155 21 PR1PM/N Point pistorasiayksikkösetti 1:llä pistorasialla, 65 cm pylväällä ja maatuella 770 mm 200 mm 200 mm musta

34 155 26 PR1PM/N_ALU Pylväspistorasiasetti musta 1 alu 1:llä pistorasialla,  
1m alumiinipylväällä ja maatuella

1190 mm 200 mm 200 mm musta/
alumiini

PR1PH/N_ALU Point pylväspistorasiayksikkösetti harmaa 1:llä pistorasialla, 
1m alumiinipylväällä ja maatuella

1190 mm 200 mm 200 mm harmaa/
alumiini

34 155 22 PR2PM/N Point pistorasiayksikkösetti 2:llä pistorasialla, 65 cm pylväällä ja maatuella 880 mm 200 mm 200 mm musta

34 155 27 PR2PM/N_ALU Point pylväspistorasiayksikkösetti musta 2:llä pistorasialla,  
1m alumiinipylväällä ja maatuella

1315 mm 200 mm 200 mm musta/
alumiini

PR2PH/N_ALU Point pylväspistorasiayksikkösetti harmaa 2:llä pistorasialla,  
1m alumiinipylväällä ja maatuella

1315 mm 200 mm 200 mm harmaa/ 
alumiini

Rakenne
• pistorasiasovitteen runko ABS muovi
• maatuki lasikuituvahvisteinen nailon
• pylväs polyeteenimuovi tai eloksoitu 

alumiini

POINT
pylväspistorasiasetti

Pylväspistorasian asennussetti mah-
dollistaa sähkön tuomisen puutarhan 
työkaluille, laitteille tai puutarhan 
valosarjoille. 

Pylväspistorasiayksikkösetti voidaan 
maisemoida esim. kukkapenkkiin kukki-
en tai kasvillisuuden sekaan.

Pistorasiayksikkösetit sisältävät pistora-
sian, pylvään ja maatuen.

PR2PM/N PR1PM/N PR1PH/N_ALU PR2PM/N_ALU 

Asennus ja tekniset tiedot

• asennus setin mukana tulevaan pylvääseen  
ja maatukeen

• setti sisältää 1 tai 2 kpl schukopistorasia  
turvasuluin 16A läpällinen musta

• IP44 16A 220–250V 50–60Hz 2P+   
1,5 – 2,5mm2

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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