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GLASSLIGHT
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GLASSLIGHT LED
Wivan Glasslight -sarjan led lamput soveltuvat E27 valaisinkalusteeseen  
ja käytettäväksi myös sellaisenaan valaisimen tavoin. 

Valikoimassa  kolme värivaihtoehtoa: kirkas, antiikki ja savu. 
Valaisimen tavoin käyttettävillä valonlähteillä luot upean ja näyttävän valaistuskokonaisuuden. 

Valitse kokonaisuuteesi sopiva E27 valaisinkaluste laajasta Pendant-mallistosta.
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Glasslight
Uusi 

Glasslight XL

 Glasslight

XL

KRISTALLI ANTIIKKI SAVU

UUSI

Sisärakenteessa
laseraiverrus
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GLASSLIGHT TUBOLARE T30 E14

FINITURA

VETRO
CLASSE

ENERG.
COD.

ØxL

CRYSTAL 2 E14 90 3000 A+ 30x189 12100643 6/24

ANTIQUE 2 E14 70 2000 A 30x189 12100630 6/24

FUMÈ 2 E14 60 2000 A 30x189 12100654 6/24

GLASSLIGHT TUBOLARE T45 E27

FINITURA

VETRO
CLASSE

ENERG.
COD.

ØxL

CRYSTAL 2,5 E27 160 3000 A+ 45x115 12100645 6/24

ANTIQUE 2,5 E27 120 2000 A+ 45x115 12100632 6/24

FUMÈ 2,5 E27 100 2000 A 45x115 12100656 6/24

GLASSLIGHT ST64 E27

FINITURA

VETRO
CLASSE

ENERG.
COD.

ØxL

CRYSTAL 2,5 E27 160 3000 A+ 64x145 12100646 6/24

ANTIQUE 2,5 E27 120 2000 A+ 64x145 12100633 6/24

FUMÈ 2,5 E27 100 2000 A 64x145 12100657 6/24

GLASSLIGHT TUBOLARE T30 E27

FINITURA

VETRO
CLASSE

ENERG.
COD.

ØxL

CRYSTAL 2 E27 90 3000 A+ 30x185 12100644 6/24

ANTIQUE 2 E27 70 2000 A 30x185 12100631 6/24

FUMÈ 2 E27 60 2000 A 30x185 12100655 6/24

CRYSTAL ANTIQUE FUMÈ

CRYSTAL

CRYSTAL

ANTIQUE

ANTIQUE

FUMÈ

FUMÈ

CRYSTAL ANTIQUE FUMÈ

220V-240V AC
50/60Hz ON 25.000

mg
FREE

Hg00 ZERO Novità

220V-240V AC
50/60Hz ON 25.000

mg
FREE

Hg00 ZERO Novità

220V-240V AC
50/60Hz ON 25.000

mg
FREE

Hg00 ZERO Novità

220V-240V AC
50/60Hz ON 25.000

mg
FREE

Hg00 ZERO Novità

UUSI

VÄRI

VÄRI

VÄRI

VÄRI

UUSI

UUSI

UUSI
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GLASSLIGHT GLOBO G125 E27

FINITURA

VETRO
CLASSE

ENERG.
COD.

ØxL

ANTIQUE 2.5 E27 120 2000 A 125x165 12100637 6/24

CRYSTAL 4 E27 260 3000 A+ 125x165 12100649 6/24

ANTIQUE 4 E27 200 2000 A 125x165 12100638 6/24

FUMÈ 4 E27 170 2000 A 125x165 12100660 6/24

GLASSLIGHT GLOBO G95 E27

FINITURA

VETRO
CLASSE

ENERG.
COD.

ØxL

ANTIQUE 2.5 E27 120 2000 A 95x145 12100635 6/24

CRYSTAL 4 E27 260 3000 A+ 95x145 12100648 6/24

ANTIQUE 4 E27 200 2000 A 95x145 12100636 6/24

FUMÈ 4 E27 170 2000 A 95x145 12100659 6/24

CRYSTAL ANTIQUE FUMÈ

GLASSLIGHT B75 E27

FINITURA

VETRO
CLASSE

ENERG.
COD.

ØxL

CRYSTAL 2,5 E27 160 3000 A+ 75x165 12100647 6/24

ANTIQUE 2,5 E27 120 2000 A+ 75x165 12100634 6/24

FUMÈ 2,5 E27 100 2000 A 75x165 12100658 6/24

CRYSTAL ANTIQUE FUMÈ

CRYSTAL ANTIQUE FUMÈ

220V-240V AC
50/60Hz ON 25.000

mg
FREE

Hg00 ZERO Novità

220V-240V AC
50/60Hz ON 25.000

mg
FREE

Hg00 ZERO Novità

220V-240V AC
50/60Hz ON 25.000

mg
FREE

Hg00 ZERO Novità

VÄRI

VÄRI

VÄRI

UUSI

UUSI

UUSI
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 Luminose

GLASSLIGHT XL GLOBO G200 E27

FINITURA

VETRO
CLASSE

ENERG.
COD.

ØxL

CRYSTAL 4 E27 260 3000 A+ 200x241 12100651 6/24

ANTIQUE 4 E27 200 2000 A 200x241 12100640 6/24

FUMÈ 4 E27 170 2000 A 200x241 12100662 6/24

GLASSLIGHT XL E115 E27

FINITURA

VETRO
CLASSE

ENERG.
COD.

ØxL

CRYSTAL 4 E27 260 3000 A+ 115x345 12100650 6/24

ANTIQUE 4 E27 200 2000 A 115x345 12100639 6/24

FUMÈ 4 E27 170 2000 A 115x345 12100661 6/24

GLASSLIGHT XL GLOBO G200 E27GLASSLIGHT XL GLOBO G200 E27GLASSLIGHT XL GLOBO G200 E27

CLASSE

ENERG.
COD.

ØxL

4 E27 260 3000 A+ 200x2414 E27 260 3000 A+ 200x2414 E27 260 3000 A+ 200x2414 E27 260 3000 A+ 200x241 12100651 6/24

220V-240V AC
50/60Hz ON 25.000

mg
FREE

Hg00 ZERO Novità

220V-240V AC
50/60Hz ON 25.000

mg
FREE

Hg00 ZERO Novità

CRYSTAL

CRYSTAL

ANTIQUE

ANTIQUE

FUMÈ

FUMÈ

VÄRI

VÄRI

UUSI

UUSI
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GLASSLIGHT XL S165 E27

FINITURA

VETRO
CLASSE

ENERG.
COD.

ØxL

CRYSTAL 4 E27 260 3000 A+ 168x303 12100652 6/24

ANTIQUE 4 E27 200 2000 A 168x303 12100641 6/24

FUMÈ 4 E27 170 2000 A 168x303 12100663 6/24

Sorgenti

CLASSE

ENERG.
COD.

ØxL

4 E27 260 3000 A+ 168x3034 E27 260 3000 A+ 168x3034 E27 260 3000 A+ 168x3034 E27 260 3000 A+ 168x303 12100652 6/24

ANTIQUE

FUMÈ

CRYSTAL

ANTIQUE 4 E27 200 2000 A 168x3034 E27 200 2000 A 168x3034 E27 200 2000 A 168x3034 E27 200 2000 A 168x303

FUMÈ 4 E27 170 2000 A 168x3034 E27 170 2000 A 168x3034 E27 170 2000 A 168x3034 E27 170 2000 A 168x303

12100641 6/24

12100663 6/24

4 E27 200 2000 A 168x3034 E27 200 2000 A 168x3034 E27 200 2000 A 168x303 12100641

4 E27 170 2000 A 168x3034 E27 170 2000 A 168x3034 E27 170 2000 A 168x303 12100663

4 E27 200 2000 A 168x303

4 E27 170 2000 A 168x303

220V-240V AC
50/60Hz ON 25.000

mg
FREE

Hg00 ZERO Novità

220V-240V AC
50/60Hz ON 25.000

mg
FREE

Hg00 ZERO Novità

GLASSLIGHT XL ST94 E27

FINITURA

VETRO
CLASSE

ENERG.
COD.

ØxL

CRYSTAL 4 E27 260 3000 A+ 94x315 12100653 6/24

ANTIQUE 4 E27 200 2000 A 94x315 12100642 6/24

FUMÈ 4 E27 170 2000 A 94x315 12100664 6/24

CRYSTAL

CRYSTAL

ANTIQUE

ANTIQUE

FUMÈ

FUMÈ

VÄRI

VÄRI

UUSI

UUSI
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Pendant

WIVA • bookprodotti2019

Valaisinkaluste E27
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COD. 31501140 

Bronzo spazzolato
COD. 31501141 COD. 31501142

Rame spazzolato Argento lucido

Pendant "OLD BELL"

Pendant "TEXTURED"

Pendant "SCRATCHED"
Caratteristiche tecniche: Portalampada per sospensione in metallo
Dotato di box plastico di sicurezza e di guaina in gomma per un ulteriore isolamento dei cavi elettrici - Classe di protezione elettrica II
PACKAGING: scatola in PVC trasparente - IMBALLO: 1/10

COD. 31501143

Bronzo spazzolato
COD. 31501144 COD. 31501145

Rame spazzolato Argento lucido

1.50mMetallo E27 70W 250V
Lunghezza cavoMateriale Attacco Potenza Max Tensione Max

1.50mMetallo E27 70W 250V
Lunghezza cavoMateriale Attacco Potenza Max Tensione Max

Caratteristiche tecniche: Portalampada per sospensione in metallo
Dotato di box plastico di sicurezza e di guaina in gomma per un ulteriore isolamento dei cavi elettrici - Classe di protezione elettrica II
PACKAGING: scatola in PVC trasparente - IMBALLO: 1/10

COD. 31501146

Bronzo spazzolato
COD. 31501147 COD. 31501148 

Rame spazzolato Argento lucido

1.50mMetallo E27 70W 250V
Lunghezza cavoMateriale Attacco Potenza Max Tensione Max

Caratteristiche tecniche: Portalampada per sospensione in metallo
Dotato di box plastico di sicurezza e di guaina in gomma per un ulteriore isolamento dei cavi elettrici - Classe di protezione elettrica II
PACKAGING: scatola in PVC trasparente - IMBALLO: 1/10

Materiaali

Metalli
Pituus

1,5m
Kanta

E27
Teho max

70W
Jännite max

250V

Materiaali

Metalli
Pituus

1,5m
Kanta

E27
Teho max

70W
Jännite max

250V

Materiaali

Metalli
Pituus

1,5m
Kanta

E27
Teho max

70W
Jännite max

250V

Harjattu pronssi
31501140

Harjattu kupari
31501141

Kiiltävä hopea
31501142

Harjattu pronssi
31501143

Harjattu kupari
31501144

Kiiltävä hopea
31501145

Harjattu pronssi
31501146

Harjattu kupari
31501147

Kiiltävä hopea
31501148

Pendant ”SCRATCHED”
Metallinen valaisinkaluste. Suojausluokka II.

Pendant ”TEXTURED”
Metallinen valaisinkaluste. Suojausluokka II.

Pendant ”OLD BELL”
Metallinen valaisinkaluste. Suojausluokka II.
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Sorgenti Luminose

COD. 31501149 COD. 31501150

Bronzo spazzolato Rame spazzolato

Caratteristiche tecniche: Portalampada per sospensione in metallo 
Dotato di box plastico di sicurezza e di guaina in gomma per un ulteriore isolamento dei cavi elettrici - Classe di protezione elettrica II 

PACKAGING: scatola in PVC trasparente - IMBALLO: 1/10

COD. 31501122

COD. 31501124 

COD. 31501121 COD. 31501123

COD. 31501151 

Nero opaco

Argento lucido

Bianco opaco Rame lucido

Bronzo spazzolato

Caratteristiche tecniche: Portalampada per sospensione in metallo 
Dotato di box plastico di sicurezza e di guaina in gomma per un ulteriore isolamento dei cavi elettrici - Classe di protezione elettrica II

PACKAGING: scatola in PVC trasparente - IMBALLO: 1/10

1.50mMetallo E27 70W 250V
Lunghezza cavoMateriale Attacco Potenza Max Tensione Max

1.50mMetallo E27 70W 250V
Lunghezza cavoMateriale Attacco Potenza Max Tensione Max

Pendant "TURNED"

Pendant "HOOD"

Materiaali

Metalli
Pituus

1,5m
Kanta

E27
Teho max

70W
Jännite max

250V

Materiaali

Metalli
Pituus

1,5m
Kanta

E27
Teho max

70W
Jännite max

250V

Harjattu pronssi
31501149

Harjattu kupari
31501150

Kiiltävä hopea
31501124

Harjattu pronssi
31501151

Pendant ”TURNED”
Metallinen valaisinkaluste. Suojausluokka II.

Pendant ”HOOD”
Metallinen valaisinkaluste. Suojausluokka II.

Matta valkoinen
31501121

Matta musta
31501122

Kiiltävä kupari
31501123



11 LUMINUM OY  •  Ratastie 5, 03100 NUMMELA  •  044 588 5021  •  info@luminum.fi  •  www.luminum.fi

145

Sorgenti Luminose

WIVA • Sorgenti Luminose 2019

COD. 31501152

Cemento

1.50mCemento E27 70W 250V
Lunghezza cavoMateriale Attacco Potenza Max Tensione Max

Caratteristiche tecniche: Portalampada per sospensione in cemento
Dotato di box plastico di sicurezza e di guaina in gomma per un ulteriore isolamento dei cavi elettrici - Classe di protezione elettrica II
PACKAGING: scatola in PVC trasparente - IMBALLO: 1/10

Caratteristiche tecniche: Portalampada per sospensione in legno
Dotato di box plastico di sicurezza e di guaina in gomma per un ulteriore isolamento dei cavi elettrici - Classe di protezione elettrica II
PACKAGING: scatola in PVC trasparente - IMBALLO: 1/10

COD. 31501153

Legno

1.50mLegno E27 70W 250V
Lunghezza cavoMateriale Attacco Potenza Max Tensione Max

COD. 31501114 

Bianco opaco

1.20mPlastica E27 70W 250V
Lunghezza cavoMateriale Attacco Potenza Max Tensione Max

Caratteristiche tecniche: Portalampada per sospensione in plastica siliconica - Classe di protezione elettrica II
PACKAGING: scatola in PVC trasparente - IMBALLO: 1/10

Pendant "WOOD"

Pendant "SILICON WHITE"

Pendant "STONE"

Materiaali

Kivi
Pituus

1,5m
Kanta

E27
Teho max

70W
Jännite max

250V

Materiaali

Puu
Pituus

1,5m
Kanta

E27
Teho max

70W
Jännite max

250V

Materiaali

Muovi
Pituus

1,2m
Kanta

E27
Teho max

70W
Jännite max

250V

Kivi
31501152

Puu
31501153

Muovi
31501114

Pendant ”STONE”
Kivestä valmistettu valaisinkaluste. Suojausluokka II.

Pendant ”WOOD”
Puusta valmistettu valaisinkaluste. Suojausluokka II.

Pendant ”SILICON WHITE”
Muovista valmistettu valaisinkaluste. Suojausluokka II.
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Sinua palvelee:

Toimisto ja tuotanto sijaitsevat Vihdin Nummelassa 

hyvien liikenneyhteyksien varrella, pääkaupunkiseudun kupeessa. 

Muualla Suomessa sinua palvelevat paikalliset myyntiedustajamme.


